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BELARUS 622

SILNIK

125 NM przy 2100 obr./min

36 kW (49 KM)

Maksymalny moment obrotowy

Moc znamionowa

Marka silnika

4 cylindryIlość cylindrów

3
2068 cmPojemność silnika

Emisja spalin TIER IIIA

 290g/kWh

 3000

Jednostkowe zużycie paliwa

Nominalna prędkość obrotowa silnika

 4x4 / załączany automatycznie Napęd

Typ

  

1,0-31,7 / 1,8-16,9

  

Cierne suche jednotarczowe, jednostopniowe

Mechaniczna niezsynchronizowana z dwoma zakresami 
prędkości: polowe, szosowe i reduktorem żółw/zając

16/8

Prędkość jazdy przód/ tył

Sprzęgło

Mechaniczny, tarczowy, mokry, niezależny

27 dm /min

200 Bar

Typ TUZ sterowany mechanicznie z dwoma cylindrami 

Max. wydatek pompy

Ciśnienie max. w układzie

2 pary wyjść hydraulicznych

1700 kg

Hydraulika zewnętrzna

Max. udźwig podnośnika

540/1000 obr./min Zależny: 
synchronizowany 3,4 obr./m drogi

 Mechanicznie

Zakres prędkości pracy

Załączany

MASA I WYMIARY CIĄGNIKA

Masa eksploatacyjna ciągnika

Długość całkowita 3200 mm 

2220 mmWysokość

1570 mm Szerokość

1260, 1410 mm Rozstaw kół przednich

OGUMIENIE

DODATKOWE INFORMACJE

Przód

Tył

210/80R16

11,2-20

Zbiornik paliwa

Minimalny promień skrętu

Jednoobwodowy Układ pneumatyczny

Zaczepy tylne Listwa dolna lub trawers

UKŁAD KIEROWNICZY

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY

UKŁAD HAMULCOWY

UKŁAD HYDRAULICZNY

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

BELARUS 422.1

LOMBARDINI LDW 2204

Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania
orbitrolem

Stożkowy

1250, 1400 mmRozstaw kół tylnych

2025 kg

45 l

3,8 m

SKRZYNIA BIEGÓW                            

Przekładnia przód/ tył
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