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MOTOBLOK BELARUS 09N

MOTOBLOK BELARUS 09N

Motoblok Belarus 09N w komplecie z maszynami rolniczymi i narzędziami może być wykorzystywany

do wykonywania różnych prac na małych działkach: w orce, uprawach, kultywacji, bronowaniu,

zbieraniu traw, okopywaniu i obsypywaniu ziemniaków, buraków, transportowaniu towarów. Ponadto

Motoblok może działać jako napęd do rozdrabniacza, piły tarczowej, pompy i innych maszyn oraz

narzędzi niezbędnych w niewielkim gospodarstwie.

Zalety Motobloku Belarus 09N:

- wysoka moc

- regulacja kierownicy

- kompaktowe wymiary ułatwiające transport

- jednostką napędową jest niezawodny japoński silnik Honda GX270 z wysoką wydajnością

   pracy, co pozwoli na prace z największą efektywnością

-  możliwość pracy z szerokim wachlarzem zawieszanych narzędzi

Transmisja: sprzęgło wielotarczowe stale zamknięte, pracujące w kąpieli olejowej z ręcznym

sterowaniem. Skrzynia biegów mechaniczna, ze stałym zazębianiem kół zębatych. Tylny wał odbioru

mocy zależny, 1200 obr./min wałka przy 3500 obr./min silnika.

BELARUS MOTOBLOK 09N

Marka silnika Honda GX 270

Typ Benzyna 

Waga, kg 176 kg 

Moc znamionowa 9 KM

Ilość przełożeń przód / tył 4/2

Prędkość jazdy przód / tył 2,6-11,4 / 3,0-5,35 mm

Prześwit agrotechniczny 295 mm 

Szerokość rozstawu kół 450,600,700 mm 

Wymiary dł./szer./wys. 1780x846x1070 mm

Największa masa ciągnącej przyczepy 650 kg

Zużycie paliwa 319 g/kWh 

Maksymalne obroty silnika 3600 obr./min


